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MAXPARETE 
HSP

Flessibilità degli spazi e 
molteplici configurazioni

Space flexibility and
multiple configurations

Massimo comfort acustico
(elevate performance

di isolamento acustico) 
Maximum acoustic comfort

(high acoustic
insulation performance)

Manuale o Semi-automatica,
facile e veloce manovrabilità
Manual and Semi-automatic,

fast and easy operation

Nessuna guida a pavimento
No floor track

FINITURE | FINISHINGS 

Pannelli in nobilitato 
melaminico, laminato HPL, 

tranciato, tessuto o in 
qualsiasi altra finitura
Panels with Melamine,

HPL, veneer, fabric
or in any other finishing

Profili e guide in qualsiasi 
colorazione RAL / NCS. Altri 

colori disponibili su richiesta
Profiles and tracks in any RAL 
/ NCS colours. Other colours 

available on request





Monodirezionale
(ad un carrello)

Multidirezionale
(a due carrelli)

Multidirezionale
(a due carrelli)

Multidirezionale
(a due carrelli)

Multidirezionale
(a due carrelli)

Mono-directional
(single point
suspension)

Multi-directional
(twin point

suspension)

Multi-directional
(twin point

suspension)

Multi-directional
(twin point

suspension)

Multi-directional
(twin point

suspension)

H-STACK OFFSET STACK SPLIT OFFSET STACK LINEAR STACK

®

ABACO ELEMENTI | AVAILABLE ELEMENTS 

Montante
di partenza

Elemento
Tipo

Elemento
Porta Singola

Elemento
Porta Doppia

Montante
di arrivo

Starting
Upright 

Standard
Element 

Single Pass Door
Element 

Double Pass Door
Element 

Arrival
Upright 

Montante
Telescopico

Elemento
Porta Murale

Elemento
Telescopico

Telescopic
Upright

Mural Door
Element 

Telescopic
Element 

ESEMPI SCHEMI DI RACCOLTA | EXAMPLES OF STACKING CONFIGURATION

Pannello in Truciolare o MDF rivestito
Solid panel (Chipboard or MDF + finishing)

TIPOLOGIA PROFILI  | PROFILES TYPES

Profili “A VISTA”
Rw = 41/47/50 dB
“IN VIEW” profiles
Rw = 41/47/50 dB

Profili “NON A VISTA”
Rw = 41/47/50 dB
“NOT IN VIEW” profiles
Rw = 41/47/50 dB

Profili “NON A VISTA”
Rw = 55/57 dB
“NOT IN VIEW” profiles
Rw = 55/57 dB
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE | CONFIGURATION EXAMPLE

DETTAGLI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Struttura portante
Bearing structure

Sistema di ancoraggio
Anchorage system

Guida di scorrimento
Sliding track

Vetro temperato
Tempered glass

Soglie superiori ad
azionamento automatico

Upper seals
automatic operated

Soglie inferiori ad
azionamento automatico

Lower seals
automatic operated
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Struttura portante
Bearing structure

Sistema di ancoraggio
Anchorage system

Guida di scorrimento
Sliding track

Pannello di finitura
Finishing panel

Soglie superiori ad
azionamento automatico

Upper seals
automatic operated

Soglie inferiori ad
azionamento automatico

Lower seals
automatic operated
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Isolamento acustico
Acoustic insulation

Sezione Verticale Elemento Tipo Rw = 41/47/50 dB
Standard Element Vertical Section Rw = 41/47/50 dB

Sezione Verticale Elemento Tipo Rw = 55/57 dB
Standard Element Vertical Section Rw = 55/57 dB

Sezione Orizzontale Elemento Tipo Rw = 41/47/50 dB
Standard Element Horizontal Section Rw = 41/47/50 dB

Sezione Orizzontale Elemento Tipo Rw = 55/57 dB
Standard Element Horizontal Section Rw = 55/57 dB

Larghezza elemento | Element width Larghezza elemento | Element width17 17
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0Profili in alluminio

Aluminium profiles

Pannello di finitura
Finishing panel

Profili in alluminio
Aluminium profiles

Pannello di finitura
Finishing panel

Isolamento acustico
Acoustic insulation

Posizione in opera
Working position

Movimentazione e
posizione di parcheggio
Handling and
parking position

Sezione orizzontale
parete manovrabile
Movable partition
horizontal section

Isolamento acustico
Acoustic insulation
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SPECIFICHE DI PRODOTTO | PRODUCT FEATURES 

MAXPARETE HSP 
Massima versatilità degli spazi, massime performance 
acustiche e grande adattabilità sono le principali 
caratteristiche del prodotto MAXPARETE HSP.
Dalle piccole alle grandi superfici, la MAXPARETE HSP non 
ha limiti di lunghezza e può raggiungere altezze oltre gli 11 
metri con la sua declinazione MAXPARETE HSP H.
Ampio range di livelli di isolamento acustico, dalle versioni  
41dB, 47dB e 50dB (Rw), alle superacustiche 55dB e 57dB 
(Rw) della declinazione MAXPARETE HSP S.
Ampia libertà di movimento con azionamento totalmente  
manuale oppure semiautomatico (MAXPARETE HSP 
MATIC) in cui il movimento delle soglie avviene 
automaticamente.
Personalizzazione delle finiture ai massimi livelli per 
un’esperienza unica.

Maximum versatility of spaces, maximum acoustic 
performance and great adaptability are the main features of 
MAXPARETE HSP product.
From small to large surfaces, MAXPARERE HSP has no 
length limits and it can reach heights beyond 11 meters with 
its declination MAXPARETE HSP H.
Large range of acoustic insulation levels, from 41dB, 47dB 
and 50dB (Rw) versions, to super-acoustic 55dB and 57dB 
(Rw) MAXPARETE HSP S.
Wide freedom of movement with totally manual or semi-
automatic operating system (MAXPARETE HSP MATIC) 
in which the movement of the upper and lower seals is 
automatic.
Customization of finishes at the highest levels for a unique 
experience.

DIMENSIONI DIMENSIONS
Spessori:
MAXPARETE HSP:	 106/110 mm
MAXPARETE HSP S:	 126 mm

Altezze:
MAXPARETE HSP e MAXPARETE HSP S:	
•	 altezza massima (monodirezionale): 3500 mm
•	 altezza massima (multidirezionale): 6500 mm

MAXPARETE HSP H e MAXPARETE HSP H S:
•	 altezza massima (multidirezionale): 12000 mm

Larghezze:
•	 larghezza minima (elementi tipo): 800 mm
•	 larghezza massima (elementi tipo): 1220 mm

Thicknesses:
MAXPARETE HSP:	 106/110 mm
MAXPARETE HSP S:	 126 mm

Heights:
MAXPARETE HSP and MAXPARETE HSP S:
•	 maximum height (mono-directional): 3500 mm
•	 maximum height (multi-directional): 6500 mm

MAXPARETE HSP H and MAXPARETE HSP H S:
•	 maximum height (multi-directional): 12000 mm

Widths:
•	 minimum width (standard element): 800 mm
•	 maximum width (standard element): 1220 mm

FINITURE FINISHINGS
•	 pannelli in Truciolare o MDF grezzi (tinteggiabili) 

oppure rivestiti in laminato HPL (B-s2,d0) o 
nobilitato melaminico (con certificazione FSC® 
se richiesto), tranciato, tessuto, ecc.

•	 profili in alluminio satinato naturale nostro 
standard oppure verniciati colori RAL a scelta

•	 raw Chipboard or MDF panels (paintable) or with 
HPL finishing (B-s2,d0) or melamine (with FSC® 
certificate if requested), veneer, fabric or in any 
other finishing.

•	 natural anodized aluminium profiles our standard 
or painted in any RAL colour

ISOLAMENTO ACUSTICO
•	 MAXPARETE HSP: 	 Rw = 41/47/50 dB
•	 MAXPARETE HSP S: 	Rw = 55/57 dB

ACOUSTIC INSULATION
•	 MAXPARETE HSP:	 Rw = 41/47/50 dB
•	 MAXPARETE HSP S:	 Rw = 55/57 dB

PESI
Il peso delle pareti varia da 40 a 80 kg/m2 a seconda 
del livello di isolamento acustico, della finitura e della 
tipologia di elementi considerati.

WEIGHTS
Partition weight varies from 40 to 80 kg/m2 according 
to acoustic insulation level, finishing and element type.

ALIMENTAZIONE (se MATIC, semiautomatica)
Rete: 110-240V AC - 50/60 Hz
Sistema: 24V DC / 48V DC stabilizzato
Potenza massima assorbita: 200W

POWER SUPPLY (if MATIC, semi-automatic)
Main line: 110-240V AC - 50/60 Hz
System: 24V DC / 48V DC stabilizzato
Max absorbed power: 200W
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FUTURE
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CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS 



PARTIZIONI TECNOLOGICHE 
PER L’ARCHITETTURA
ARCHITECTURAL
MOVING WALL SYSTEMS

®

Oddicini S.r.l. | Headquarter
Via XX Settembre, 186
28883 Gravellona Toce (VB) - Italy
+39 0323 864144
info@oddicini.com
www.oddicini.com

Oddicini S.r.l. | Showroom
Via G. Govone, 29

20155 Milano (MI) - Italy
+39 0323 864144
info@oddicini.com
www.oddicini.com


