
 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO PARETE M ANOVRABILE M AXPARETE HSP ®  

SECRET M ATIC  

 

 
Parete manovrabile MAXPARETE HSP® SECRET MATIC Oddicini, con isolamento acustico Rw = 41 

dB / 47 dB / 50 dB / 55 dB  / 57 dB / 62 dB  

Progettata per chiudere piccoli spazi garantendo alti livelli di isolamento e comfort acustico. Si compone di 

un singolo elemento che scorre mediante silenziosi carrelli a basso attrito su guide a soffitto in estruso di 

alluminio, senza necessità di guida a pavimento, fino scomparire completamente all’interno di una tasca nella 

parete. 

L’elemento della parete è composto da telaio alleggerito in lega di alluminio ad alta resistenza con pannello 

di rivestimento in agglomerato di legno classe E1 (assenza di formaldeide) 18 mm di spessore con 

rivestimento a scelta (nobilitato m elam inico, lam inato HPL, essenze legno, pannello grezzo, 

ecc.) a richiesta con certificazione FSC® (se richiesto da capitolati CAM). 

L’elemento è dotato di soglie mobili telescopiche (inferiori e superiori) azionate simultaneamente da un 

comando automatico; le soglie mobili, spinte contro il pavimento e la guida, chiudono ermeticamente il 

vano. 

 

MAXPARETE HSP® SECRET MATIC ha ottenuto certificazione presso CSI per la reazione al fuoco e 

risultante:  

• Finitura laminato HPL su truciolare ignifugo: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) 

• Finitura nobilitato melaminico su truciolare ignifugo: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) 

• Finitura essenze di legno con verniciatura ignifuga trasparente su truciolare ignifugo: Classe B-s1,d0 

(EN 13501-1) 

• Finitura tessuto con materassino acustico su truciolare ignifugo: Classe B-s2,d0 (EN 13501-1) Finitura 

truciolare ignifugo grezzo (per rivestimento cliente): Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) 

 

Sistema elettronico: Le pareti a movimentazione elettronica di Oddicini sono certificate conformi alle seguenti 

direttive UE: 

• Regolamento (CE) n.1907/2006 (Direttiva REACH) 

• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

 

 

 

 


